
 

 

  

 

 

 

 

 

Caniveau NICE 100/90 
 

 

DIMENSIONS EN CARACTERISTIQUES DU CANIVEAU 

Longueur 1000 mm 

Largeur extérieure 135 mm 

Hauteur extérieure  120 mm 

Largeur intérieure  100 mm 

Hauteur intérieure  90 mm 

Diamètre sortie* 110 mm 

Matériau PE-HD 

Poids 1,25 kg 
 

* Pour obtenir la sortie, il faut utiliser un kit, vendu séparément. 

NB : Les dimensions et poids sont établis d’après les tolérances normales de fabrication 

Caractéristiques des grilles en page 2. 

 

 

 

Dessin technique : 

 

  



 

 

  

 

 

 

 

Caniveau NICE 100/90 - Grilles 
 

 

DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES DES GRILLES 

Classe de résistance A15 B125 C250 

Longueur 998 mm 498 mm 498 mm 

Largeur extérieure 124 mm 124 mm 124 mm 

Hauteur extérieure 20 mm 20 mm 20 mm 

Matériau Acier DX51D Fonte ductile Fonte ductile 

Poids  1.30 kg 2.90 kg 3.60 kg 

Surface de drainage 2.35 dm² 2.40 dm² 2.40 dm² 

Surface Galvanisé Peinture époxy Peinture époxy 

Utilisation Zones vertes | Terrasses Parkings | Rues Parkings | Rues 
 

NB : Les dimensions et poids sont établis d’après les tolérances normales de fabrication 

 

 

Grille A15 Acier Galvanisé : 

 
 

 

Grilles B125 / C250 fonte : 

 
 


