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FONCTION

Profilé en PVC qui permet de réaliser des réservations 
dites «gouttes d’eau» sur les éléments soumis aux 
intempéries (eau de pluie), comme les balcons, 
appuis de fenêtres, corniches… Il évite ainsi la 
remontée d’eau par capillarité jusqu’aux appuis de 
la structure et donc le ruissellement des eaux de 
pluie le long des façades et des murs.

Utilisé essentiellement pour des éléments bétons 
coulés en place. On le fixe (clous) en fond de coffrage.

Sa forme en queue d’aigle est étudiée pour favoriser 
l’ancrage.

Couleur : gris
Longueur : 2m
Largeur : 15mm
Hauteur : 8 mm

GOUTTE D’EAU PVC

1 - POINTES À TÊTE PLATE

2 - POINTES ACIER TREMPÉ STRIÉES GALVANISÉES

	 Référence	 Désignation	 Diamètre

	 PTP1000	 50 mm	 2,7 mm
	 PTP1060	 60 mm	 2,7 mm
	 PTP1070	 70 mm	 3,0 mm
	 PTP1080	 80 mm	 3,5 mm

	 Référence	 Désignation	 Dimensions	 Conditionnement	

	 GDPVC	 Goutte d’eau PVC gris	 2 m x 15 mm	 Bottes de 50 pièces (100 ml)

	 Référence	 Diamètre

	 PAT1060	 3,5 x 30 mm
	 PAT1061	 3,5 x 40 mm
	 PAT1063	 3,5 x 50 mm
	 PAT1064	 3,5 x 60 mm
	 PAT1065	 3,5 x 70 mm
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